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DECOCREATE ANWENDUNG 
NEUE VERBESSERTE REZEPTUR  

10 EINFACHE SCHRITTE 
 

 
 

 

SCHRITT 1:  
 
Die Oberfläche, auf der Sie Decocreate aufbringen möchten, mit der 
Grundierung Style Kontakt bestreichen und gut trocknen lassen (je nach 
Witterung bis zu 24 h). Style Kontakt gut umrühren, damit ausreichend 
Sand auf die Fläche kommt. 
 
 

 

 
SCHRITT 2: 
 
Den Fertigputz Decocreate mit 4,5-5 Litern (± 0,5 Liter) frischem und  
sauberem Wasser anmischen. Ca. 10 Minuten quellen lassen und 
nochmals durchmischen. (Wassermenge variiert je nach Witterung) 
  

 

 
 
Decocreate sollte etwa so dickflüssig sein wie auf diesem Bild. 

 

SCHRITT 3: 
 
Die erste Schicht Decocreate (1-2 mm) aufbringen und sofort im 
Anschluss mit SCHRITT 4 weitermachen. Die erste und zweite Schicht 
sollten nass in nass verarbeitet werden.  
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SCHRITT 4: 
 
Die zweite Schicht Decocreate aufbringen: etwa 1-5 cm dick, je nach 
Tiefe des gewünschtem Stempelmusters. Der Putz sollte in Portionen 
aufgeworfen werden. 

 

SCHRITT 5: 
 
Die Oberfläche glätten.  

 

SCHRITT 6: 
 
Die Tiefe der zweiten Schicht nochmals prüfen. 
 
 

 

SCHRITT 7: 
 
Das Trennmittel Style Liquid Release mit einem Pinsel auf den Stempel 
streichen oder fein aufsprühen. 

 

SCHRITT 8: 
 
Mit dem Stempeln des Putzes beginnen. 

 

 
 
 
Weiterstempeln...  
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… bis die ganze Fläche gestempelt ist. 

 

SCHRITT 9: 
 
Am selben Tag, etwa 3-4 Stunden nach dem Stempeln, ist Decocreate 
noch weich und manche Details können mithilfe von Decocreate-
Styling-Werkzeugen nachgebessert werden. 
 

 

SCHRITT 10: 
 
Wenn die Fläche getrocknet ist (ca. 1-2 Tage später), kann mit dem 
Einfärben der Fläche begonnen werden: Die Spezialfarbe Decochrom ist 
in 8 Basisfarben erhältlich. Diese können nach Belieben gemischt 
werden. Achten Sie darauf, möglichst mit hellen Farben und kleinen 
Mengen zu beginnen. 

 

 
 
 
Die Farben können mit Schwämmen auf der Oberfläche verteilt werden. 
 

 

 
 
Mit einem Pinsel lassen sich die Fugen streichen, falls nicht von vorne 
herein ein gefärbter Decocreate-Putz verwendet wurde. 
 

 

 
 
 
Mit einem Schwamm kann aus den Fugen gequollene Farbe entfernt 
werden. 
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Hier sehen Sie das Endergebnis einer mit Decocreate gestempelten 
Wand. Die Farbe können Sie jederzeit ändern, wenn Sie Ihnen nicht mehr 
gefällt. 
 

 


